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MANEJO DE SOLO E AGUA EM ARROZ TRRIGADO
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A evolugzo dos metodos de produgao da cultura do arroz se processa
constantemente em tcdo o mundo, sempre a procura de maiores rendimentos e me-
lhor qualidade do produto, atraves de novas cultivares, de manejos e préticas
culturais, de controles das plantas danirhas, de pragas e doengas, além de
outras técnicas. Um dos fatoreé mais importantes nesta evolugao ¢ o proprio
homem, no que diz respeito a adogao e dominio de novos métodos e préticas pro
postas pela pesquisa.

Uma das técnicas fundamentais para a produgao de arroz irrigado por
inundacio é adequar o solo para o manejo eficiente da &gua. Esta eficiéncia
esta associada a sistematizagao do terrcrno a ser cultivado,requerendo 1$14)=1
movimentagao do solo de forma a modificar sua condigao natural de relevo.

Em arroz irrigado, em areas niveladas (fig. 1), o manejo da apua, de
un modo geral, depende dos implementos para ¢ preparo do solo. A aragao, por

exemplo, quando realizada com arado fixo, sempre num mesmo sentido, durante
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varios anos seguidos, favorecera o desnivelamento da area, dificultando, des
te modo, © ﬁanejo da agua e conseglientemente comprometendo o rendimento  da
cultura e a qualidade comercial "dos gréos. Recomenda~-se 0 uso do arado rever-
sivel e de rotativas ou da gradagem cruzada. En alguns casos, o nivelamento
do terreno ocasiona graves problemas na fertilidade, exigindo certas préticas
culturais e de manejo de solo especificos, o que diminui o interesse do peque
no produtor pelo nivelamento.

A mecenizacao, em pequenas areas de arroz, torna-se miitas vezes in-
viavel para pequenos produtores, pela dificuldade de se obter equipamentos a-
propriados, 1imitag5es no tempo de traebalho e recursos financeiros e, mesro,
pela profundidade do solo. Neste caso, em areas gquase planas e drenadas, a in
troducio de uma alternativa no manejo do solo e da agua, para produgao de ar-
roz, torma-se essencial para esse grupo de produtores.

Experimentos conduzidos pela EMCAPA, curente 3 anos consecutivos, de-
monstraram que as cultivares de arroz 'CICA 4' e 'IAC 899', quando cultivadas
em terrenos quase planos, podem ser irrigadas por inundagéo, desde que se uti
lize de dique ou taipas em contormo para reter e conservar a égua (fig. 2},
sem, entretanto, afetar o rendimento, quandc comparadas com as mesmas cultiva
res conduzidas em solos nivelados, irrigados com lamina de altura unifonre.

Nas areas quase planas, reconenda-se que o agricullor efetue a reghlg
rizagao do terreno a sor cultivado com arroz irrigado, procurando eliminar pe

quenas ondulagaes, mantende sua declividade natural, utilizando-se de equipa-

mentos que podem ser construidos na propriedads, como ilustram as figuras
3 e 4. Apés o plantio, para un melhor manejo des agua, o agricultor devera

construir diques ou taipas em contorno, cuja distancia entre si variara  com
as condigoss de solo, a declividade do terreno e a quantidade de agua disponi
vel para as irrigacoes. Recomenda-se,de um modo geral, um intervalo vertical
entre diques cu taipas de, no maximo, 10 cm. A alture total do dique sera

obtida pela soma do intervalo vertical, profundidade da lamina de agua a ser
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aplicada, borda livre (protecao) e uma margem para assentamento da taipa.
Durante anos consecutivos de trabalho em uma mesma area, o produ-

tor de arroz ira eliminando algumas taipas ou diques, nivelando-a gradual

mente.
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Figura | — Cultura de arroz em drea nivelada, com faipes ou diques refcng_ulores.
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Figura 2 — Cultura do arroz em drea tegularizoda, com foipas ou diques em confoino.
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FIGURA 4 — Detolhe da taipadeira de arrasto.




