UTILIZACAO

® Os cortes das forrageiras devem ser feitos sempic
na altura certa para fornecer forragem de boa
qualidade.

® O ideal é fazer o corte quando o capim atingir
1.20 a 1,50 metros de altura. Capins velhos sao de
qualidade inferior.

® O corte deve ser feito rente ao chdo, fazendo-se em
seguida nova adubagdo com esterco de curral.

CAPINAS ® O excesso de capim produzido na época das daguas

podera ser ensilado para ser utilizado no periodo

da seca

A capineira devera ser mantida limpa até que as
orrageiras cres¢am o suficiente para ndo permitir o . o - L
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ESCOLHA DO TERRENO

A capineira deve ser localizada em terreno plano
ou pouco inclinado, sem encharcamento e nem
muito seco.

ESCOLHA DAS FORRAGEIRAS

Deverdo ser escolhidas forrageiras que apresentem
produgcdo de massa verde como os capins napier

mineiro, camerun ¢ outros. A/

PREPARO DO TERRENO

® [“azer andalise do solo, 3 meses antes do preparo.

® [Fazer a aragdo no inicio das primeiras chuvas do
ano.

® Fazer adubagoes quimicas conforme resultado da
andlise do solo.

® [azer adubagdo organica colocando 20 a 30
toneladas de esterco de curral por hectare.

® Apos a distribuicdo do esterco, fazer a gradagem
para quebrar os torrdes e misturar o esterco com a
terra.

® Fazer o sulcamento com sulcador ou com o
proprio arado. Os sulcos deverdo ter de 15 a 20)
centimetros de profundidade e com espacamento
de I metro entre os sulcos de plantio.

PLANTIO

A melhor época para o plantio é o inicio das
chuvas. As mudas deverdo ser retiradas de plantas
inteiras, maduras, com idade entre 3 a 10 meses.
Deve-se aparar as pontas e retirar as folhas para
que haja uma melhor brotagao.

Sdao necessarios, aproximadamente, 1500 quilos
de mudas por hectare.

As mudas devem ser colocadas deitadas no sulco
de modo que a ponta de uma alcance o pé da outra.

Apos a colocagdo nos sulcos, as mudas deverdo
ser cobertas com uma camada de 10 centimetros de
lerra.
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